carTeck Sectionaltor GSW 40

Stahl-Lamellen doppelwandig 40 mm
wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Schlupftiir

Sturzbedarf

** Bautiefe mit CarTeck-Antrieb = T

7] 5 = == ==
Bautiefe ohne Antrieb
I Folgende Angaben zum Aufmal bitten
% wir zu beachten:
T
% B Durchfahrtsbreite (=BestellmaR)
ke H Lichte Hohe * (=Bestellmal)
i S Ausstattung: | lichte
= Sturzbedarf: | Durchfahrtshéhe:
I mit Antrieb 115 mm komplett frei
& Handbetatigung | 240 mm -25 mm ***
E Handbetatigung | 115 mm -150 mm ***
Q
§ T Max. Bautiefe siehe Tabelle
Innen

*k

Erlauterungen:

Die lichte Hohe entspricht dem Abstand
von der Oberkante des fertigen Fuboden
bis zur Unterkante Sturz.

Bitte denken Sie bei der Planung ggf. auch
an die Verringerung des Abstandes durch
das Aufbringen von Estrich oder Asphailt.

Bei 90° gedrehtem Antrieb verringert sich
die Bautiefe um 150 mm.

Bei Handbetatigung ist der Sturzbedarf 240 mm
Standard. Wird die Sturzhéhe 115 mm fir die
Handbetatigung gewlinscht - bitte bei der
Bestellung angeben!

Vorgaben zu den verschiedenen Garagen-Abmessungen sind besonders wichtig fir die
exakte Montage und eine prazise, zuverlassige Funktion des CarTeck Garagen Sectionaltores.
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Bestellmal} = B = lichte Breite




