carTeck Deckengliedertor

Ausfiihrung in Stahl doppelwandig wirmegedammt

* lichte Durchfahrtshohe H

** Maximale Bautiefe = T

Achtung: Die Torhéhe bestimmt die Bautiefe.

Folgende Angaben zum Aufmal} bitten
wir daher zu beachten

B Lichte Durchfahrtsbreite (=Bestellmal})
H Lichte Durchfahrtshéhe *
S Sturzhdhen incl. Antrieb
Standard Variante: 135 mm
Niedrigsturz Variante: 65 mm
T Max. Bautiefe der Toranlage **
(siehe Tabelle unten)

| —

Erlauterungen:

* Die lichte Durchfahrtshéhe entspricht dem
Abstand von der Oberkante FuRboden bis
zur Unterkante Sturz.

Bitte denken Sie bei der Planung ggf. auch
an die Verringerung des Abstandes durch
das Aufbringen von Estrich oder Asphalt.

** Bei 90° gedrehtem Antrieb verringert sich
die Bautiefe um 150 mm.

Montage hinter der Offnung

Bestellmal B

Innen

Rahmenaufienmal} =
Bestellma® B + 2 x 78 mm

Montage in der Offnung

Bestellmall B

N

Innen

Rahmenauflenmal} =
Bestellmal® B + 2 x 78 mm




