Feuerhemmendes Rolltor T30

"Teckentrup R"

Befestigung der Lagerkonsolen und der Motorkonsole

siehe Einbauanleitung

Hilfsfederantrieb
(erforderlich bei ge-
ringen Sturzhéhen u.
dadurch bedingtem
geringen "Anlauf-
Fallgewicht")

Fangvorrichtung

Rollkasten

Rolltorwelle

Antrieb mit Stirnradgetriebe
Geschwindigkeitsrergler und
Schwachstrombremse. Antrieb
wahlweise innerhalb oder
auflierhalb des Rollkastens
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Lichte Breite 1200-12000

/

(Rolltorpanzer aufrollbar)

Ubersicht mit Elektroantrieb
- Anordnung an einer glatten Wand -

Antrieb mit Stirnradgetriebe
Geschwindigkeitsrergler und
Schwachstrombremse. Antrieb
wahlweise innerhalb oder

aullerhalb des Rollkastens
S Rollkasten
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~ Weitere techn. Details wie Befestigung der Lagerkonsolen,

Verwendung von Dubeln, Anordnung des Rollkastens,

(Rolltorpanzer aufrollbar)
Ubersicht mit Elektroantrieb
- Anordnung zwischen Wéanden -

Feststellanlage etc. siehe Einbauanleitung

Variante : Unter Decken-Fiihrung siehe Einbauanleitung




