
Teckentrup
Feuerschutzschiebetore 
Stahlschiebetore
Mehr Schnelligkeit per Schub & Hub

Jetzt auch

rauchdicht!

T 30-1 und T 90-1 Schiebetore



Das Unternehmen Teckentrup

Werke:
Hauptverwaltung Verl-Sürenheide
Werk Großzöberitz
Werk Gütersloh

Gründung:
1932

Firmen-Philosophie:
Wir verstehen uns als Partner mit innovativen
Produkten, flexiblem Service und Zuverlässigkeit auf
allen Gebieten der Zusammenarbeit.

Märkte:
Europa, China, Südostasien, Nordafrika

Produktions-Programm:
T 30 / T 90 Feuerschutztore und -türen
Rauchschutztüren
Sicherheitstüren
Schallschutztüren
Wärmegedämmte Türen
Innentüren
Industrie-Sectionaltore
Schiebetore
Faltschiebetore
Rolltore und Profile
CarTeck® Deckengliedertore
CarTeck® Sectionaltore
CarTeck® Schwingtore und Türen

Besonderheiten:
Teckentrup DuoTeck Feuerhemmende Stahltür 
T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“, links/rechts verwendbar,
mit dreiseitig aufliegendem Falz – Europa-Patent

Teckentrup Multifunktionstüren mit 
Mehrfach-Qualifikation
Zellen-Gewahrsamstür „Teckentrup“

Garagensectionaltore mit patentiertem
Fingerschutz innen und außen.

Fertigungsverfahren:
CAD-Technik, computer-gesteuerte Fertigungs-Systeme

Zertifizierung nach:
DIN EN ISO 9001 
BS 476 Part 22 

Weitere Zertifikate für Schweiz, Österreich, Spanien,
Kroatien, Tschechische Republik, Polen. Zulassungen
unserer Produkte in fast allen europäischen Staaten.

Leistungen für Architekten:
Programmkatalog/Planungsordner
PC-Planungs-Service
Informationsbroschüren
Ausschreibungstexte

Regionale Kontaktstellen:
18 Niederlassungen in Deutschland,
Vertretungen in ganz Europa

Referenzen:
Eine aktuelle Referenzliste wird
auf Wunsch zugesandt.

Online-Anschrift:
Internet: www.tekla.de
e-mail: info@tekla.de



Die neue Generation der T 30-1 und T 90-1 Feuer-
schutzschiebetore, erfüllt jetzt auch die Prüfkriterien
zur Rauchdichtigkeit nach DIN 18095.
Die rauchabdichtende Wirkung wird durch ringsum
angebrachte Gummidichtungen erreicht, wobei im 
Ein- und Auflaufbereich feststehende Dichtungen
eingebaut sind.
Die rauchdichten Feuerschutzschiebetore
sind mit einer absenkbaren Bodendichtung ausge-
stattet, die geringe Bodenunebenheiten ausgleicht. 

Feuerschutzschiebetore
Stahlschiebetore

Auch in
erhältlich!

Neu! Teckentrup T 30-1 und T 90-1 Feuerschutzschiebetore
jetzt auch rauchdicht.

Teckentrup T 30-1 / T 90-1 Feuerschutzschiebetore

Einlaufbereich mit feststehender Dichtung

Innenansicht der oberen Dichtung bei
geöffnetem und geschlossenem Tor

Innenansicht der abgesenkbaren Bodendichtung bei geöffnetem und
geschlossenem Tor.

Dadurch werden bei glatten und ebenen Böden
Schwellen überflüssig. Ein wichtiger Vorteil der neuen
Schiebetor-Technik zeigt sich in den geringen
Schliesskräften, die die Torbewegung erleichtern und
auf den letzten Zentimetern eine schnelle Abdichtung
garantieren. Die wirtschaftlichen Faktoren ergeben
sich aus dem erheblich geringeren Materialverschleiß
durch Ausschluss von Schleifbewegungen während
des Betriebes. Daraus resultieren verlängerte
Wartungsintervalle und geringere Betriebskosten.

Einsatz in vielen Bereichen
Der Anwendungsbereich von Teckentrup Feuerschutz-
und Stahlschiebetoren ist breit gefächert. Sie werden
vorwiegend bei großen Öffnungen in Tiefgaragen,
Lagern, Flughäfen und öffentlichen Bauten jeder Art
eingesetzt. Wenn die Brandschutztore allerdings im
alltäglichen Betrieb als Durchgangsstationen fungieren,
dann werden sie durch Elektromagneten ständig 
offen gehalten. Im Brandfall wird die Stromzufuhr für
die Magnete über Rauchschalter unterbrochen. 
Die Schiebetore schließen dann sofort und selbsttätig
über eingebaute Gegengewichte. 

Geprüfter Brandschutz
Teckentrup Feuerschutzschiebetore werden ent-
sprechend der DIN 4102 geprüft. 

Bestandteil dieser Prüfung ist ein beidseitiger Brand-
versuch, bei dem auf der feuerabgewandten Seite die
Temperatur an verschiedenen Punkten gemessen
wird. Der Ofen wird bis zu einer Temperatur von 
ca. 1000°C erhitzt. An den einzelnen Meßstellen darf
die Temperatur während des Versuches den Wert von
180K (entspricht ca. 200°C) nicht überschreiten. 
Zusätzlich unterliegt die gemittelte Temperatur einem
Grenzwert. Während des Prüfvorganges wird vor
allem auch die raumabschließende Wirkung des Tores
kontrolliert. Entsprechend der Dauer bis zur Über-
schreitung der Prüfkriterien erfolgt die Klassifizierung
als T 30- bzw. T 90-Schiebetor. 
Ein Tor, das z.B. 45 Minuten gehalten hat, wird als 
T 30-Tor eingestuft.



Ein System – viele Varianten
Teckentrup Feuerschutz- und Stahlschiebetore gibt es
in den verschiedensten Varianten und Ausstattungen.

Schiebetor mit Antrieb 
als Öffnungshilfe.

Ergonomische Griffmulde zur manuellen
Bedienung von Schiebetoren.

Verdeckt liegendes Schiebetor mit Abdeckklappe.

Schiebetor mit Schlupftür, lieferbar mit und ohne Schwelle
(ohne Schwelle auch als Fluchtweg geeignet).
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2 Dämpfungszylinder
1 Radialdämpfer
2 Muschelgriffe
Laufschienenblende, isoliert

Schlupftür:
Zwischen zwei Torblatt-Elementen (mit Schwelle),
im Torblatt-Element (ohne Schwelle)

mit Spezial-Drückergarnitur, schwarz
mit Obentürschließer DIN EN 1154

Verglasung für Torblatt und Schlupftür:
Brandschutzglas „Contraflam 30-18“, 31 mm dick
oder „Promaglas 30“, 17 mm dick mit Stahlglashalte-
leisten, max. Scheibenmaß 1060 x 2000 mm

Sonderausstattung:
Komplette Feststellanlage mit Rauchschalter, 
1 Haftmagnet, 1 Netzgleichrichter 220/24 V, 
1 Auslösetaster. Anzahl der Rauchschalter entspre-
chend den Richtlinien des IfBT, Ausgabe 1988.
mit künstl. Sturz (Sturzblende)
Kompletter Elektro-Antrieb (Öffnungshilfe)
Federseilrolle
Einsteck-Hakenschloss
Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

** bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm

Feuerhemmendes Stahlschiebetor
T 30-1 „Teckentrup E“

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z - 6.12 - 1306 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk mind. 240 mm 
Beton mind. 140 mm
Porenbeton mind. 240 mm** mit Betonsturz auch im 
Aufschiebebereich

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 1000 - 8500 mm, Höhe: 2000 - 6000 mm, 
Tore bis 1500 mm Breite nicht höher als 2500 mm,
Rauchdichte Ausführung o. Schlupftür
Breite: 2000 - 7000 mm, Höhe: 2000 - 4500 mm,

Öffnungsrichtung:
nach rechts oder links öffnend

Torblatt:
Bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend
der Öffnungsbreite), doppelwandig, » 63 mm dick
Blechdicke: 1,0 oder 1,5 mm

Tordichtung:
Dichtungs-Profile verzinkt, 3,0 mm dick, dreiseitig
umlaufend, Führungsschuh und Führungsrollen (untere
Torführung), Schließgewichtskasten mit Schließge-
wichten (an der Zulaufseite)

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt, auf Wunsch 
grundiert grauweiß ähnlich RAL 9002 

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

4

Qualifikation

Feuerhemmend
nach DIN 4102

Rauchdicht
nach DIN 18095

Jetzt auch

rauchdicht!

nach DIN 18095

Rauchdichte Ausführung:
bei glatten und ebenen Böden kann auf eine Schwelle
verzichtet werden
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Auch in
erhältlich!

Feuerhemmendes Stahlschiebetor
T 30-1 „Teckentrup E“

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung



Feuerhemmendes Stahlschiebetor 
T 30-2 „Teckentrup E“

6

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

Qualifikation

Feuerhemmend
nach DIN 4102

4 Muschelgriffe
Laufschienenblende, isoliert

Schlupftür:
Zwischen zwei Torblatt-Elementen (mit Schwelle),
im Torblatt-Element (ohne Schwelle)

mit Spezial-Drückergarnitur, schwarz
mit Obentürschließer DIN EN 1154

Verglasung für Torblatt und Schlupftür:
Brandschutzglas „Contraflam 30-18“, 31 mm dick
oder „Promaglas 30“, 17 mm dick mit Stahlglashalte-
leisten, max. Scheibenmaß 1060 x 2000 mm

Sonderausstattung:
Komplette Feststellanlage mit Rauchschalter, 
1 Haftmagnet, 1 Netzgleichrichter 220/24 V, 
1 Auslösetaster. Anzahl der Rauchschalter entspre-
chend den Richtlinien des IfBT, Ausgabe 1988.
mit künstl. Sturz (Sturzblende)
Kompletter Elektro-Antrieb (Öffnungshilfe)
Federseilrolle
Einsteck-Hakenschloss
Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

** bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z - 6.12 - 1307 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk mind. 240 mm 

· Beton mind. 140 mm
Porenbeton mind. 240 mm** mit Betonsturz auch im 
Aufschiebebereich

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 1500 - 8500 mm, Höhe: 2000 - 6000 mm, 
Torflügel bis 1500 mm Breite (im lichten) nicht höher
als 2500 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts und links öffnend

Torblatt:
Bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend
der Öffnungsbreite), doppelwandig, » 63 mm dick
Blechdicke: 1,0 oder 1,5 mm

Tordichtung:
Dichtungs-Profile verzinkt, 3,0 mm dick, dreiseitig
umlaufend, Führungsrollen (untere Torführung), 
2 Schließgewichtskästen mit Schließgewichten 
(hinter den geöffneten Torflügeln)

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt, auf Wunsch 
grundiert grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken
4 Dämpfungszylinder
2 Radialdämpfer

in Vorbereitung

ab ca. 3. Quartal 2003

rauchdicht nach DIN 18095
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Feuerhemmendes Stahlschiebetor 
T 30-2 „Teckentrup E“

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

Auch in
erhältlich!



Feuerbeständiges Stahlschiebetor 
T 90-1 „Teckentrup E“
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wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

Qualifikation

Feuerhemmend
nach DIN 4102

Rauchdicht
nach DIN 18095

2 Dämpfungszylinder
1 Radialdämpfer
2 Muschelgriffe
Laufschienenblende, isoliert

Schlupftür:
Zwischen zwei Torblatt-Elementen (mit Schwelle),
im Torblatt-Element (ohne Schwelle)

mit Spezial-Drückergarnitur, schwarz
mit Obentürschließer DIN EN 1154

Verglasung für Torblatt und Schlupftür:
Brandschutzglas „Promaglas 90“, 37 mm dick 
mit Stahlglashalteleisten

Sonderausstattung:
Komplette Feststellanlage mit Rauchschalter, 
1 Haftmagnet, 1 Netzgleichrichter 220/24 V, 
1 Auslösetaster. Anzahl der Rauchschalter entspre-
chend den Richtlinien des IfBT, Ausgabe 1988.
mit künstl. Sturz (Sturzblende)
Kompletter Elektro-Antrieb (Öffnungshilfe)
Federseilrolle
Einsteck-Hakenschloss
Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

** bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z - 6.11 - 1196 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk mind. 240 mm 
Beton mind. 140 mm
Porenbeton mind. 240 mm** mit Betonsturz auch im 
Aufschiebebereich

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 1000 - 8500 mm, Höhe: 2000 - 6000 mm, 
Tore bis 1500 mm Breite nicht höher als 2500 mm
Rauchdichte Ausführung o. Schlupftür
Breite: 2000 - 7000 mm, Höhe: 2000 - 4500 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts oder links öffnend

Torblatt:
Bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend
der Öffnungsbreite), doppelwandig, » 63 mm dick
Blechdicke: 1,0 oder 1,5 mm

Tordichtung:
Dichtungs-Profile verzinkt, 3,0 mm dick, dreiseitig
umlaufend, Führungsschuh und Führungsrollen 
(untere Torführung), Schließgewichtskasten mit
Schließgewichten (an der Zulaufseite)

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt, auf Wunsch 
grundiert grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken

Rauchdichte Ausführung:
bei glatten und ebenen Böden kann auf eine Schwelle
verzichtet werden

Jetzt auch

rauchdicht!

nach DIN 18095
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Feuerbeständiges Stahlschiebetor 
T 90-1 „Teckentrup E“

Auch in
erhältlich!

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung



Feuerbeständiges Stahlschiebetor
T 90-2 „Teckentrup E“ 

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung
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Qualifikation

Feuerhemmend
nach DIN 4102

2 Radialdämpfer
4 Muschelgriffe
Laufschienenblende, isoliert

Schlupftür:
Zwischen zwei Torblatt-Elementen (mit Schwelle),
im Torblatt-Element (ohne Schwelle)

mit Spezial-Drückergarnitur, schwarz
mit Obentürschließer DIN EN 1154

Verglasung für Torblatt und Schlupftür:
Brandschutzglas „Promaglas 90“, 37 mm dick 
mit Stahlglashalteleisten

Sonderausstattung:
Komplette Feststellanlage mit Rauchschalter, 
1 Haftmagnet, 1 Netzgleichrichter 220/24 V, 
1 Auslösetaster. Anzahl der Rauchschalter entspre-
chend den Richtlinien des IfBT, Ausgabe 1988.
mit künstl. Sturz (Sturzblende)
Kompletter Elektro-Antrieb (Öffnungshilfe)
Federseilrolle
Einsteck-Hakenschloss
Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

** bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z - 6.12 - 1272 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk mind. 240 mm 

· Beton mind. 140 mm
Porenbeton mind. 240 mm** mit Betonsturz auch im 
Aufschiebebereich

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 2000 - 8500 mm, Höhe: 2000 - 6000 mm, 
Tore bis 1500 mm Breite (im lichten) nicht höher als
2500 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts und links öffnend

Torblatt:
Bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend
der Öffnungsbreite), doppelwandig, » 63 mm dick
Blechdicke: 1,0 oder 1,5 mm

Tordichtung:
Dichtungs-Profile verzinkt, 3,0 mm dick, dreiseitig
umlaufend, Führungsrollen (untere Torführung), 
2 Schließgewichtskästen mit Schließgewichten 
(hinter den geöffneten Torflügeln)

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt, auf Wunsch 
grundiert grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken
4 Dämpfungszylinder

in Vorbereitung

ab ca. 3. Quartal 2003

rauchdicht nach DIN 18095



Feuerbeständiges Stahlschiebetor
T 90-2 „Teckentrup E“ 
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wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

Auch in
erhältlich!



Stahlschiebetor
dw 62-ME 

wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung
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Auch in
erhältlich!

Verglasung:
Verbund-Sicherheitsglas, Doppel-Stegplatten 18 mm
dick, max. Höhe 1200 mm (Innen-/Außenseite ange-
ben)

Sonderausstattung:
2flg. Schiebetore
Schließgewicht mit Schutzkasten
Regenblech
Kompletter Elektro-Antrieb

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

Einbau in:
Mauerwerk
Beton
Porenbeton
Stahlkonstruktion

Größenbereich:
Breite: 1000 - 8500 mm, Höhe: 2000 - 6000 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts oder links öffnend

Torblatt:
Bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend
der Öffnungsbreite), doppelwandig, » 63 mm dick
Blechdicke: 1,0 oder 1,5 mm

Tordichtung:
Dichtungs-Profile verzinkt, 3,0 mm dick, dreiseitig
umlaufend, Führungsschuhe oder Führungsrollen
(untere Torführung)

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt und grundiert
grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken
2 Endstopper
2 Muschelgriffe
1 Zirkelriegelschloss

Schlupftür:
Zwischen zwei Torblatt-Elementen (mit Schwelle)

Qualifikation
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wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung

Stahlschiebetor
dw 62-ME 



Sonderausstattung:
2-flg. Schiebetore bis 8000 x 5000 mms
Schlupftür
Schließgewicht mit Schutzkasten
Kompletter Elektro-Antrieb

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

Einbau in:
Mauerwerk
Beton
Porenbeton
Stahlkonstruktion

Größenbereich:
Breite: 1000 - 5000 mm, Höhe: 2000 - 5000 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts oder links öffnend,
innen und außen laufend

Torblatt:
Bestehend aus isolierten Sandwich-Paneelen 
40 mm dick, PUR-ausgeschäumt, Blechdicke 0,66
mm, Rahmenkonstruktion aus Hohl-Profilen

Tordichtung:
Kulissendichtung und Regenblech verzinkt und 
grundiert

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt und grundiert
grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken
1 Endstopper
2 Griffe
1 Zirkelriegelschloss

Verglasung:
Verglasungsfelder eckig oder mit abgerundeten Ecken

14

Qualifikation

Stahlschiebetor
dw 40 E 
doppelwandig isoliert
wahlweise mit Schlupftür
wahlweise mit Verglasung
NEU



Stahlschiebetor
„ew“ und „ew-RP“

einwandig

2 Handgriffe
1 Zirkelriegelschloss
Profilzylinder 30,5 + 30,5

Sonderausstattung:
Hakenschloss mit Drückergarnitur U-Form, 
Kunststoff, schwarz
Schlupftür (nur bei Typ RP)

Beschlag- und Zusatzausstattungen nach 
technischem Blatt oder aktueller Preisliste

Einbau in:
Mauerwerk
Beton
Porenbeton
Stahlkonstruktion

Größenbereich:
1-flg.: Breite: 1000 - 4000 mm, Höhe: 2000 - 4500 mm
2-flg.: bis 8000 x 4500 mm

Öffnungsrichtung:
nach rechts oder links öffnend

Torblatt:
Typ ew:
Torblattrahmen: Spezial-Hohlprofil 50/20/1mm
verzinkt, 4-seitig
Aussteifung: 2 Verstärkungsstreben
Füllung: Stahlblech 0,63 mm dick, gesickt, verzinkt
Torblattdicke: 50 mm

Typ RP:
Torblattrahmen: RP 1087 verzinkt, 4-seitig
Aussteifung: RP 152, verzinkt (Sprossen)
Füllung: Stahlblech 0,63 mm dick, gesickt, verzinkt
Torblattdicke: 40 mm

Oberfläche:
Torblatt und Tordichtung verzinkt und grundiert
grauweiß ähnlich RAL 9002

Beschläge:
Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugel-
gelagerten doppelpaarigen Laufwerken
2 Schienenstopper

15

Qualifikation



Feuerschutztore im Zuge 
bahngebundener Förderanlagen

16

Bahngebundene Fördersysteme transportieren die unterschiedlichsten Produkte. Im Fall des Falles sogar das Feuer.
Deshalb werden hier an den Feuerschutz besonders hohe Anforderungen gestellt. Teckentrup bietet feuerbeständige
Schiebetore, Wandschiebeklappen und Hubtore, die exakt auf diese Bedingungen zugeschnitten sind.

Feuerbeständige 
Wandschiebeklappe 
T 90-2 „Teckentrup EF“

Feuerbeständige 
Stahlschiebetür 
T 90-2 „Universal K 1“
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Feuerbeständige 
Wandschiebeklappe 
T 90-1 „Teckentrup EF“

Feuerbeständige 
Stahlhubklappe 
T 90-1 „Teckentrup HK“

Feuerbeständiges 
Stahlhubtor 
T 90-1 „Teckentrup HT“
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( ) = Maß für Deckenbefestigung

Die Qualifikationen 
unserer Stahlschiebetore

B 1000 - 8500
H 2000 - 6000

B 2000 - 7000
H 2000 - 4500
ohne Schlupftür

B 1000 - 8500
H 2000 - 6000

in Vorbereitung

B 1000 - 8500
H 2000 - 6000  

B 2000 - 7000
H 2000 - 4500
ohne Schlupftür

B 2000 - 8500
H 2000 - 6000

in Vorbereitung

in Vorbereitung

B 1000 - 2500
H 2000 - 2500

B 2500 - 5000
H 2000 - 2500

B 500 -  2500
H 500 -  2500

B 2500 - 3500
H 2000 - 2500

B 1400 - 2500
H 2000 - 2500

B 1000 - 4200
H 1000 - 3350

B 1000 - 8500
H 2000 - 6000

B 1000 - 5000
H 2000 - 5000
*8000 (2-flg.)

B 1000 - 4000
H 2000 - 4500
2-flg.: bis

8000 x 4500

B 1000 - 4000
H 2000 - 4500

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

Größenbereich
in mm 
Breite/Höhe

mind.
Sturzhöhe

mind.
seitlicher Überstand
links/rechts

Geprüft als 
feuerbeständig
nach DIN 4102
Blatt-/Blechdicke

Geprüft als 
rauchdicht
DIN 18095

Produkt Geprüft als 
feuerhemmend
nach DIN 4102 
Blatt-/Blechdicke

Zulassung

T 30-1 „Teckentrup E“
Schiebetor
(wahlw. m. Schlupftür)
(wahlw. m. Verglasung)

T 30-2 „Teckentrup E“
Schiebetor
(wahlw. m. Schlupftür)
(wahlw. m. Verglasung)

T 90-1 „Teckentrup E“
Schiebetor
(wahlw. m. Schlupftür)
(wahlw. m. Verglasung)

T 90-2 „Teckentrup E“
Schiebetor
(wahlw. m. Schlupftür)
(wahlw. m. Verglasung)

T 90-1 
„Teckentrup EF“
Schiebetor
(Wandschiebeklappe)

T 90-2 
„Teckentrup EF“
Schiebetor
(Wandschiebeklappe)

T 90-1 
„Teckentrup HK“
Hubklappe

T 90-1 
„Teckentrup HT“
Hubtor

T 90-2
Schiebetür
Universal K 1

T 90-1 
„Teckentrup HT-E“
Hubtor

Schiebetor
dw 62-ME
1- und 2-flg.
(Elementbauweise)

Schiebetor
dw 40-1 E
1- und 2-flg.
(Elementbauweise)

Schiebetor
ew und ew-RP,
einwandig
1- und 2-flg.

Schiebetor
RP, einwandig
1- und 2-flg.

62 mm;
1,0 -1,5 mm

40 mm;
0,66 mm

50 mm;
0,63 mm

40 mm;
0,63 -1,5 mm

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

300 mm

255 mm
* 285 mm

380 mm

siehe
Zeichnung

200 mm

155 mm
185 mm

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

siehe
Zeichnung

s. T 90-2 
„Teckentrup E“

200/200 mm

siehe
Zeichnung

140/45 mm – 1-flg.
140/140 mm – 2-flg.

300 mm Zulaufseite 150 mm
Auflaufseite 75 mm
Aufschiebebereich 
B + 220 mm

40/30 mm – 1-flg.
40/40 mm – 2-flg.

s. T 90-1 
„Teckentrup E“

Blattdicke/
Blechdicke

Z-6.12-1306

Z-6.12-1307

Z-6.11-1196

Z-6.11-1272

Z-6.6-1311

Z-6.6-1312

Z-6.6-1269

Z-6.11-1141

Z-6.6-1057

Z-6.6- 1702

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

63 mm;
1,0 - 1,5 mm

52 mm;
1,0 mm

52 mm;
1,0 mm

64 mm;
1,0 mm

63 mm
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Präsenz vor Ort

innovativ . flexibel . zuverlässig

Internet: www.tekla.de

T 30/T 90-
Feuerschutztore 

und -türen

Industrie-
Sectionaltore

Rolltore/
Rollgitter

Schiebetore Faltschiebetore CarTeck-Garagen-
Sectionaltore

CarTeck-Garagen-
Schwingtore

CarTeck-Garagen-
Deckengliedertore

Rauchschutz-
türen

Sicherheits-
türen

Schallschutz-
türen

Wärmegedämmte
Türen

Innentüren


