Feuerhemmende Stahltur T30-2,
"Teckentrup DF"

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende/Oberlicht

Randbreite (1190 |

Baurichtmall +5

Baurichtmall +5
BaurichtmaR +5

Baurichtmafy 1750 bis 2500
Lichter Durchgang 1708 bis 2458

Lichtes MauermafR

52

SO-Hbéhe (1175

Lichtes Mauermaf
Baurichtmall mit oberer Blende max. 3000

Li. D. 1698 bis 2448

Lichtes Mauermaf}
Baurichtmall mit oberer Blende max. 3000

Li. D. 1716 bis 2466

OFF

/

/

/ /

Bild 1: mit unterem Anschlag

Bild 3: mit unterer Bodendichtung
(Rauchschutztir mit OTS)

Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung

/7
(Schallschutz 40 dB)

mit durchgehender mit unvergl. mit verglastem Oberlicht
Verglasung und Oberblende und Tar ohne Verglasung
Stahlglashalteleiste (ohne unterem Anschlag)
Lichtes Mauermal} = Baurichtmal +10
BaurichtmaR 1375 bis 2500
: Lichter Durchgang 1291 bis 2416 M)
7 Ra!ndbreite 1190 . Randbreite [ 1190
Darstellung
1 Gangfliigel DIN links,
‘ Gangfliigel DIN rechts
- . spiegelbildlich
Gangfliigel 700-1198 59 Standfliigel 440-1198
Bodenanschliisse Bild 1 Bild 3

/
- absenkbare Bodendichtung
- Schleifdichtung

Einbau in Mauerwerk-
/IBetonwédnden
Betonwande (1100 mm
Mauerwerkwande [1115 mm

AnschweiR montage

(Eckzarge)

Diibelmontage

(Eckzarge mit Gegenzarge)

Einbau in Porenbetonwéanden
(Taren mit OTS)

Anker oder Ankerbugel bei der
Bestellung anfordern.

Zugel. Wande (Ausnehmung/
Abstande in der Wand)

siehe Register Einbau-Details.

Ankermontage

Diibelmontage

Einbau in Montagewénden
(Leichtbaustinderwanden)
Montagewande (F90) nach
DIN 4102 Teil 4, oder aus
bewehrten Porenbetonplatten
Festigkeitsklasse 4.

Siehe Register Einbau-Details.

(Eckzarge mit
Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

Mauerankermontage

(Umfassungszarge)

Standard demontierte

Ausfiihrung

‘ (Blockzarge Typ 2)

(Blockzarge Typ 1)

vormontierte
Ausfiihrung

(Blockzarge Typ 3)




